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BETON C 30/37

¨EDI¨

�ELEZOBETONOV` DESKA

¨EDI¨

160

¨EDI¨OVÉ POTRUB˝ min. DN 250

DN 250-500

VODOTÌSN` IZOLACE min. 0,2 m NAD HPV

D
N

 2
5
0

900

�EBØ˝KOV` STUPADLA

POZN`MKA:  

1. OBEZDÌN˝ SPADI��OVÉHO PROSTORU KANALIZA¨N˝MI CIHLAMI LZE POU�˝T         

V PØ˝PADÌ �E J˝M NEBUDOU VEDENY ODPADN˝ VODY

2. TLOU��KA VYZD˝VKY A OBETONOV`N˝ JE NUTNO PØIZPÙSOBIT POU�ITÝM 

MATERI`LÙM A STATICKÉMU POSUDKU

3. OBTOKOVÉ POTRUB˝ SE NAVRHUE V DN 250.

4. DEFINITIVN˝ ÚPRAVA SPADI��, JEHO HLOUBKA ATD. BUDE PROVEDENA DLE 

VÝ-

KRESU PODÉLNÝCH PROFILÙ

 

PØEVÝ�EN˝ PODLAHY KAPLI¨KY NAD DNEM

PØ˝TOKOVÉ STOKY MIN.100 mm

¨EDI¨OVÝ ODLITEK

KO-45%%176

KO-45%%176

KO-30%%176

 C’C  C’C

B
’

B
B

’
B

A
’

A

 A’A

ØEZ A-A’ ØEZ B-B’

ØEZ C-C’

160 min 943 (płi pou�ití 2 obloukø 45°)

VZOROVÝ VÝKRES SPADI�TÌ

STANDARDY CHEVAK Cheb, a.s.


